RETENCAO PILOTADA, REDUTOR DE
PRESSAO E SENSOR DE PRESSAO

4 a 12 mm g ext. do tubo - G1/8 a G1/2

Unidades compactas

Facil insercao do tubo para montagem rapida de
circuitos pneumaticos

Engate positivo do tubo

Simplifica sistemas pneumaticos

CARACTERISTICAS TECNICAS

< Fluido:
> Ar comprimido
- - -
< Pressao de operacao:
c ¢ Retencao pilotada:
; Pressdo de alimentacdo de 1 a 10 bar
wn Pressao do piloto - veja tabela
¢ Redutor de pressao:
A . £ _
Pressdo primaria Fje 1a 10 bar max. el s=s
Pressao secundaria 1 a 8 bar max.
il T2
e Sensor de pressao: 5 L o=1 < 1
Pressao no cilindro (Pc] 10 bar max. i o o
Pressao de alimentacao no sensor 3 a 10 bar = T 5 = 5
Pressao de comutacdo 0,6 bar tipico 5] °
Temperatura ambiente:
-20°C a +80°C Dimensoes
Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C Modelo 0A B © C1 E G = =1
102GA 0418 4 G1/8 41 20 22 6 13 16
102GA 0618 6 G1/8 41 20 23 6 13 16
MATER'A'S 1026GA 0628 6 G1/4 48 26 25 10,5 17 20
102GA 0828 8 G1/4 48 26 26 10,5 17 20
Corpo: at30 ni lad l4sti 102GA 0838 8 G3/8 55 29 28 108 22 24
po: tatao niguelado ou plastico 1026A 1038 10 G3/8 55 29 325 108 2 2%
Pinca: latao niquelado 1026A 1248 12 61/2 65,5 36 39,5 12,8 27 30
’ - o 102GA 1818 G1/8 G1/8 41 20 17,5 6,3 13 16
Arruela de vedacao: plastico 1026A 2828 G1/4 G1/4 48 2 25 10,5 17 20
N o . 102GA 3838 (3/8 G3/8 55} 29 27 10,8 22 24
Elastomeros: nitrilico e poliuretano 1026A 4848 G1/2 61/ 65.5 % % 128 97 30
Parafuso do banjo: latdo niquelado
Modelos
RETENCAO PILOTADA SENSOR DE PRESSAO
Modelo g ext. tubo Rosca macho Pressao piloto (bar) Modelo g ext. tubo Rosca macho
B &
-
102GA 04 18 4 G1/8 2,5 102GD 04 18 4 G1/8
102GA 06 18 6 G1/8 2,5 102GD 04 28 4 G1/4
102GA 06 28 6 G1/4 2p
102GA 08 28 8 G1/4 2,5
102GA 08 38 8 G3/8 3
102GA 10 38 10 G3/8 3
102GA 12 48 12 G1/2 2,5
102GA 1818 G1/8 G1/8 2,5
102GA 28 28 G1/4 G1/4 2,5
102GA 38 38 G3/8 G3/8 3

102GA 48 48 G1/2 G1/2 25
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