SISTEMA MODULAR EXCELON

Lubrificadores
L72, L73, L74 - G1/4 a G3/4

Projeto Excelon permite instalacdo em linha
ou modular

Sensor de vazao possibilita um coeficiente dleo/
ar aproximadamente constante numa ampla faixa
de vazao

Visor de nivel com visibilidade de 360° e clpula visora
do lubrificador para facil ajuste do gotejamento
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Lubrificadores Micro-fog para aplicacoes

t—): e pneumaticas de uso geral
z E Lubrificadores Oil-fog para aplicacdes onde uma
z i) lubrificacdo mais intensa é necessaria
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Ponto inicial: (@)
L72M 0,94 dm%s, L73M 0,71 dm?/s, L74M 0,94 dm®/s ()
L72C 0,47 dm®/s, L73C 0,71 dm?®/s, L74C 0,94 dm®/s m
Vazdo minima requerida para operacao do lubrificador a 6,3 bar da >
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? 3 Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C
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: Dimensoes
- - Séries A B C D E F G
72 110 191 19 A 41 50 48
**Cupula visora de pyrex opcional 73 156 255 25 70 47 68 62
# Espaco minimo para remocao do copo. 74 177 276 25 48 47 80 74

EXPRESS PLUS

Vocé pensou em...

Embora sistemas nao lubrificados sao mais
indicados, do ponto de vista ambiental, com

a instalacao de um lubrificador corretamente
dimensionado e ajustado, a vida util de virtualmente
todos os produtos pode ser extendida em 400%



SISTEMA MODULAR EXCELON

Lubrificadores

Modelos Acessorios Kit de reparo
SERIE L72 Suporte de montagem
Modelo Rosca Vazao* Copo em parede

(dm?/s)

Vb
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L72M-2GP-QTN G1/4 24 T 4224-50 L72M-KIT
L72M-3GP-QTN G3/8 24 T 4224-50 L72M-KIT
L72M-2AP-QTN 1/4 PTF 24 T 4224-50 L72M-KIT
L72M-3AP-QTN 3/8 PTF 24 T 4224-50 L72M-KIT
L72C-2GP-QTN G1/4 24 T 4224-50 L72C-KIT
L72C-3GP-QTN G3/8 24 T 4224-50 L72C-KIT
L72C-2AP-QTN 1/4 PTF 24 T 4224-50 L72C-KIT
L72C-3AP-QTN 3/8 PTF 24 T 4224-50 L72C-KIT
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s SERIE L73 S
m ) uporte de montagem
Modelo Rosca Vazao* Copo em parede
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gl L73M-2GP-QTN G1/4 50 T 4424-50 L73M-KIT
L73M-3GP-QTN G3/8 b4 T 4424-50 L73M-KIT
O L73M-4GP-QTN G1/2 64 T 4424-50 L73M-KIT
m L73C-2GP-QTN G1/4 50 T 4424-50 L73C-KIT
L73C-3GP-QTN G3/8 64 T 4424-50 L73C-KIT
> L73C-4GP-QTN G1/2 b4 T 4424-50 L73C-KIT
v L73M-2AP-QTN 1/4 PTF 50 T 4424-50 L73M-KIT
— L73M-3AP-QTN 3/8 PTF b4 T 4424-50 L73M-KIT
M L73M-4AP-QTN 1/2 PTF 64 T 4424-50 L73M-KIT
) L73C-2AP-QTN 1/4 PTF 50 T 4424-50 L73C-KIT
- L73C-3AP-QTN 3/8 PTF 64 T 4424-50 L73C-KIT
S=— L73C-4AP-QTN 1/2 PTF b4 T 4424-50 L73C-KIT
SERIE L74 Suporte de montagem
Modelo Rosca Vazao* Copo em parede
(dm?¥/s)
®
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L74M-3GP-QPN G3/8 50 GT 4324-50 L74M-KIT
L74M-4GP-QPN G1/2 70 GT 4324-50 L74M-KIT
L74M-6GP-QPN G3/4 70 GT 4324-50 L74M-KIT
L74M-3AP-QPN 3/8 PTF 50 GT 4324-50 L74M-KIT
L74M-4AP-QPN 1/2 PTF 70 GT 4324-50 L74M-KIT
L74M-6AP-QPN 3/4 PTF 70 GT 4324-50 L74M-KIT
L74C-3GP-QPN 3/8 PTF 50 GT 4324-50 L74C-KIT
L74C-4GP-QPN 1/2 PTF 70 GT 4324-50 L74C-KIT
L74C-6GP-QPN 3/4 PTF 70 GT 4324-50 L74C-KIT
L74C-3AP-QPN 3/8 PTF 50 GT 4324-50 L74C-KIT
L74C-4AP-QPN 1/2 PTF 70 GT 4324-50 L74C-KIT
L74C-6AP-QPN 3/4 PTF 70 GT 4324-50 L74C-KIT

GT=Copo transparente com protetor. T=Copo transparente. M=Copo de metal.
* Vazdo tipica a 6,3 bar de pressao de alimentacdo e 0,5 bar de queda de pressao
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